
Schémas de détail 

Détail 6 

Renfort d’angle avec cornière entoilée 
 
 
 

 
 

Fema Enduit de finition 

Fema Armature 

Fema Enduit 
d’enrobage 

Isolant 

Mortier Colle 

 
Cornière d’angle  
entoilée 



Schémas de détail 

Détail 7 

Arrêt latéral pignon/façade avec retour sous isolan t – 
Variante A 
 
 
 

 
 

Mur 

ancien crépi 

Fema Enduit de finition 

Fema Armature 

Fema Couche 
d’enrobage 

Isolant 

Mortier Colle 

Cheville 

 
Fema profilé latéral en U 



Schémas de détail 

Détail 8 

Arrêt latéral pignon/façade avec retour sous isolan t –  
Variante B 
 

 
 
 
 

Mur extérieur 

Vieux crépi 

Enduit Fema 

Armature Fema 
THERM 

Enduit de 
marouflage 

Isolant Fema 

Mortier Colle 

 
 
Cornière d’angle 



Schémas de détail 

Détail 9 

Isolation de socle renforcée pour plaque de fibro- 
ciment 
 

 

Fema Enduit de finition 

Fema Couche d’enrobage 

          Fema Armature 

Panneau de protection 

                   Isolant 

Fema Mortier Colle 

     support 

Schéma de  
chevillage 

Nombre de chevilles :  
5 par panneau 

     Joint d’étanchéité 

    Cheville 

              Rail de départ 

Min. 15 
cm du sol 



Schémas de détail 

Détail 10 

Liaison à une fenêtre sans volet roulant 

 
 

Cornière d’angle 

Joint d’étanchéité 

Engravure 

Joint pour appui de fenêtre 

Laine de roche 

Appui de fenêtre 

Revêtement anti-bruit 

Joint d’étanchéité (ou joint triangulaire 
au mastic Fema AC) 

Crépi Fema 

Armature Armature 

Enduit de marouflage 

Isolant 

Mortier Colle 

Profondeur 

Profondeur 
d’appui 

Epaisseur d’isolant 
(y compris mortier 
colle et crépi) 

  

Min. 5% pente 



Schémas de détail 

Détail 11 

Raccord latéral à appui de fenêtre 
 

 
 

 
 

 

Fema Enduit de finition 

Fema Armature 

Fema Couche d’enrobage 

Isolant 

Fema Mortier Colle 

Profil d’engravure 

Fema Appui de fenêtre en alu 

Joint d’étanchéité 

Fema Enduit de finition 

Fema Armature 

Fema Couche d’enrobage 

Engravure 

Isolant 

Fema Mortier Colle 

Fema Appui de fenêtre en pierre 

Joint d’étanchéité 



Schémas de détail 

Détail 12 

Raccord à coffre de volets roulants – Variante A 
 

 
 

Crépi existant 

Fema Enduit de finition 

Fema Armature 

Fema Couche 
d’enrobage 

Cheville 

Isolant 

Fema Mortier Colle 

Fema Profilé  
Goutte d’eau 



Schémas de détail 

Détail 13 

Raccord à volets roulants – Variante B 
 

 
 

Crépi existant 

Fema Enduit de finition 

Fema Armature 

Fema Couche d’enrobage 

Cheville 

Isolant 

Fema Mortier Colle 

Fema Profilé goutte d’eau 



Schémas de détail 

Détail 14 

Raccord avec isolation en linteau 
 

 

05.12 
 

         Fema Mortier Colle 

                    Fema Isolant PSE 

      Fema  Couche d’enrobage 

                            Fema Armature 

         Fema Enduit de finition 

Fema Profilé goutte d’eau 

Fema Compribande 

Entaille à la taloche 



Schémas de détail 

Détail 15 

Isolation en linteau pour des épaisseurs d’isolant  
polystyrène supérieures à 10 cm 

 

  
 

Isolant PSE (d >10 cm) 

Laine minérale (d >10 cm) 

Mortier Colle 

Isolant PSE 

Isolant laine minérale 

Enduit de marouflage 

Armature 

Enduit de finition 

Profilé goutte d’eau 

Joint d’étanchéité 

Engravure 

Mortier Colle 

Isolant PSE 
Isolant laine de roche 

 
Enduit de marouflage 

 
Armature 

 

Enduit de finition 

Cheville 

Profilé de départ 



Schémas de détail 

Détail 16 

Raccord avec porte et fenêtre dans le cas 
d’ébrasements isolés et fenêtres en rentrait de la 
maçonnerie 

 Seite 1 von 2

Fema Compribande 

Fema Enduit de finition 

Fema Couche d’enrobage 

Isolant 

Fema Mortier Colle 

Fema Cornière d’angle entoilée 

Fema Armature 

Languette de protection à bande 
autocollante pour feuille de polyane 

Fema Profilé de jonction 

Fema Enduit de finition 

Fema Couche d’enrobage 

Isolant 

Fema Mortier Colle 

Fema Cornière d’angle entoilée 

Fema Armature 



Schémas de détail 

 

 

 
Remarque : 
Le choix du profilé de jonction est fonction de l’épaisseur de l’isolant et de la position de la fenêtre. Se 
reporter au cahier « Profilés de jonction FEMA ».  

 
 

Languette de protection à bande 
autocollante pour feuille de polyane 

Fema Mortier Colle 

Fema Mortier Colle 

Fema Profilé Télescopique Mini 

Fema Enduit de finition 

Fema Couche d’enrobage 

Isolant 

Fema Cornière d’angle entoilée 

Fema Armature 

Languette de protection à bande 
autocollante pour feuille de polyane 

Fema Profilé Pur-Ex 

Fema Enduit de finition 

Fema Couche d’enrobage 

Isolant 

Fema Cornière d’angle entoilée 

Fema Armature 



Schémas de détail 

Détail 17 

Raccord à porte et fenêtre dans le cas de châssis à  fleur 
de maçonnerie  
 

 
  

Languette de protection à bande 
autocollante pour feuille de polyane 

Fema Profilé Idéal Plus 

Fema Enduit de finition 

Fema Cornière d’angle entoilée 

Fema Armature 

Fema Couche d’enrobage 

Fema Mortier Colle 

Isolant 

Languette de protection à bande 
autocollante pour feuille de polyane 

Fema Profilé Pur-Ex 

Fema Enduit de finition 

Fema Cornière d’angle entoilée 

Fema Armature 

Fema Couche d’enrobage 

Fema Mortier Colle 

Isolant 



Schémas de détail  

 

 
 
Remarque : 
Le choix du profilé de jonction est fonction de l’épaisseur de l’isolant et de la position de la fenêtre. Se 
reporter au cahier « Profilés de jonction FEMA ».  

 

Guide de volets roulants 

Fema Profilé Expert 

Fema Enduit de finition 

Fema Couche d’enrobage 

Fema Cornière d’angle entoilée 

Isolant 

Fema Mortier Colle 

Fema Armature 

Guide de volets roulants 

Languette de protection à bande 
autocollante pour feuille de polyane 

Fema Profilé Roma 

Fema Enduit de finition 

Fema Couche d’enrobage 

Fema Cornière d’angle entoilée 

Isolant 

Fema Mortier Colle 

Fema Armature 



Schémas de détail  

 

Détail 18a 

Raccord avec dalle de balcon isolée 

 
 

Fema Isolant périmétrique 

Fema Rail de départ 

Fema Compribande 

plinthe 

carrelage 

chape 

pente 

Dalle à rupture de pont  
thermique 

Fema Compribande 

Fema Mortier Colle 

Fema Armature 

Fema Enduit de finition 

Isolant 
Fema Couche d’enrobage 



Schémas de détail  

 
 

Détail 19 
 

Raccord avec balcon/terrasse isolée par étanchéité  
horizontale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protection de relevé étanchéité 

Fema Mortier Colle 

Fema Enduit de finition 

Fema Armature 

Fema Couche d’enrobage 

Cheville 

Fema Compribande 

Fema Rail de départ 

Isolant 

Fema Isolant périmétrique 

Protection métallique 

gravier 

pente 



Schémas de détail 

 

Détail 20 

Raccord avec toiture plate 
 

 
Hauteur d’immeuble 
[m] 

            Dimension du profilé de chaînage 
       h1 [mm]                                        h2 [mm]  

Distance entre façade et  
goutte d’eau   a [mm] 

< 8 40 50 �  20 
8 – 20 40 80 �  30   
> 20 60 100 �  40   
 

Débord de 
toiture 

Etanchéité 

Fema Compribande 

Débord de 
profil d’attique 

             Isolant 

Fema Couche 
d’enrobage 

Fema Armature 

Fema Enduit de finition 



Schémas de détail 

Détail 21 

Toiture terrasse avec attique 
 
 
 
 

 
 

   
  D

éb
or

d 

Couvertine 

Fema Compribande 

Fema Enduit de finition 

Fema Couche d’enrobage 

Fema Armature 

Isolant 

Fema Mortier Colle 

Fema Rail de départ 
Capuchon 

Etanchéité 

Hauteur 
immeuble 
[m] 

Distance goutte 
d’eau – façade  
[mm] 

Dimensions 
profilé 
chaînage 
[mm]  



Schémas de détail 

Détail 22 

Jonction toiture en rempart 

 
 

   Fema Enduit de finition 

               Fema Armature  

 Fema Couche d’enrobage 

                    

   Fema Mortier Colle 

              Cheville 

              Fema Rail de départ 

        Fema Compribande 

                       

                                Tuile 



Schémas de détail 

Détail 23 

Raccord Toiture 
 

 
 

 Fema Compribande 

   Fema Enduit de finition 

                        Fema Armature 

        Fema Couche d’enrobage 

                   Isolant 

         Fema Mortier Colle 



Schémas de détail 

Détail 24 

Traitement de joint de dilatation avec FEMA Profil de 
joint de dilatation 
 
 

 
 

Fema Enduit de finition 

Fema Armature 

Fema Couche d’enrobage 

Fema Profilé goutte d’eau 

Fema Compribande 



Schémas de détail 

Détail 26 

Traitement de joint de dilatation avec FEMA Profilé  
Duo-Tex Type E / Type V 



Schémas de détail 

 

Fema Enduit de finition 

Fema Armature 

Fema Couche d’enrobage 

Fema Profilé Duo-Tex Type E 

Fema Profilé Duo-Tex Type V 

Fema Enduit de finition 

Fema Armature 

Fema Couche d’enrobage 



Schémas de détail 

Détail 27 

Renfort d’angle au droit des menuiseries 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cornière d’angle  
entoilée 

 
 
Renfort 
d’angle  
(20 x 30 cm) 

Armature en angle 
avec bande 
d’armature blanche 

Armature avec  
Fema Renfort 
d’angle en retour 



Schémas de détail 

Détail 28 

Fixation de petits éléments rapportés en façade 
 

 
 

Fema Enduit de finition 

Fema Armature 

Fema Couche d’enrobage 

Isolant 

Fema Do-Rondo 

Petits éléments comme 
numéro de maison, etc 

Fema Mortier Colle E ou 
DoPurCol 

Fema Mortier Colle E 

Fema Enduit de finition 

Fema Armature 

Fema Couche d’enrobage 

Isolant 

Fema cylindre Zyrillo 

Fema DoPurCol 

Fema Mortier Colle E 



Schémas de détail 

Détail 29 

Fixation d’éléments lourds rapportés dans l’isolant  ou 
dans la maçonnerie 

 

 
 

Fema Enduit de finition 

Fema Armature 

Fema Couche d‘enrobage 

Isolant 

Fema Cube de montage 
PSE 

Fema DoPurCol ou 
Mortier Colle 

Fema Mortier Colle 

Fema Enduit de finition 

Fema Armature 

Fema Couche d‘enrobage 

Isolant 

Eléments/supports de 
console, auvents toit… 

Fema Cube de montage 
PU 

Fema DoPurCol ou 
Mortier Colle 

Fema Mortier Colle 



Schémas de détail 

Détail 30 

Fixation de petits éléments rapportés avec FEMA  
Cheville spirale 

 

 
 

 

Fema Enduit de finition 

Fema Armature 

Fema Couche d’enrobage 

Isolant 

Fema Cheville spirale 

Vis à bois ou en plastique  
(3,5 – 5 m) pour fixation 
d’éléments 

Rondelle d’étanchéité 

Fema Mortier Colle 


